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GP-4x ABC 
Producent: 

Boxmet Trade Sp. z o.o 
. 

3 lata gwarancji 
 

 

PRZEZNACZENIE 
Gaśnica proszkowa GP-4x ABC znajduje 

szczególne zastosowanie do zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego samochodów, warsztatów, 

magazynów, hal przemysłowych, zakładów 
energetycznych. Gaśnica przeznaczona jest do 
gaszenia poŜarów ciał stałych, cieczy palnych, 

gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem 
do 1000 V. Gaśnica ta gasi poŜary z grup ABC. 

 
PODSTAWOWE CECHY 

1. Posiada solidny, mosięŜny zawór 
2. Jest pod stałym ciśnieniem dzięki czemu 

jest gotowa do uŜycia zaraz po zdjęciu 
zawleczki 

3. Posiada manometr, dzięki któremu 
moŜemy sprawdzić ciśnienie w gaśnicy w 
kaŜdej chwili 

4. Ma podwyŜszoną skuteczność gaśniczą 
wśród gaśnic o masie środka gaśniczego 
4kg 

5. Środkiem gaśniczym jest znakomity 
proszek, na który posiadamy Świadectwo 
Dopuszczenia wydane przez Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej w Józefowie 

6. 3 lata gwarancji 

 

DANE TECHNICZNE 

skuteczno ść gaśnicza  21A 113B C  

masa środka ga śniczego  4 kg  

masa całkowita  0k. 6,8 kg  

rodzaj środka ga śniczego  Proszek ga śniczy DELEI FIRE ABC  

czas działania  min. 9 s  

ciśnienie robocze  16 bar w temp. 20°C  

zakres temperatur stosowania  -30oC +60oC 
 

 
Serwis gaśnic wykonują Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju 


